
 

 1

 
小型整体片冰机  - 弗格森制冰机  

 

小型风冷片冰机标准电源为 380V/3P/50Hz，可根据实际情况更改电制，须在定货时注明。 

 

 

 

配置：美优乐（Manevrop）、泰康（Tecumseh）全封闭活塞压缩机，风冷冷凝器，现场仅需提

供进水水源、电源即可投入运行。 

 

适用：超市生鲜台展示保鲜；肉类加工业；食品加工业；水产加工业。 

 

 

小型风冷片冰机技术参数表 

型号 产冰量 制冷剂 运行电耗 安装功率 运行重量 外形尺寸 

-- Ton/D -- Kw Kw Kg mm 

FIM-04K 0.4 R22/R404A 2.055 2.2 205 1200×740×550 

FIM-05K 0.5 R22/R404A 2.555 2.8 208 1200×740×590 

FIM-08K 0.8 R22/R404A 3.535 4.2 235 1200×740×650 

FIM-10K 1 R22/R404A 4.295 4.5 380 1200×740×780 

FIM-12K 1.2 R22/R404A 4.935 5 420 1400×960×780 

FIM-16K 1.6 R22/R404A 5.965 6.5 450 1560×1200×880 

FIM-20K 2 R22/R404A 7.28 8 480 1560×1200×960 

FIM-25K 2.5 R22/R404A 9.56 10 550 1560×1200×1150 

注：以上数据基于干球温度 33℃、进水温度 20℃工况 

 


